
取説 P11-7 『内蔵電池の充電』 をご確認いただき
[POWER]キーを押して電源を入れ、充電を行ってくだ
さい。(充電状態が表示されます。)

☞ ACアダプタの接続のみでは充電を開始しません。

Ｑ１：充電が出来ない。①

故障かな？ と思われたら ご確認ください ～小形表面粗さ測定機 SJ-300/400 ～

取説 P11-10 『■強制充電』 をご確認いただき
[CONDITION READ] キーを押しながら [POWER] 
キーを押して、強制充電を行ってください。

☞ バッテリーが過放電状態になっていませんか？

強制充電中の表示

過放電状態になっ
た場合、バッテリ
マークが表示され
ません。

Ｑ１：充電が出来ない。②

☞ コントラスト調整ボリュームが回ってＬＣＤ表示が薄く
なっていませんか？

取説 P1-7 『 ■演算指示部のコネクタの名称と
機能』 をご確認ください。

Ｑ２：液晶に何も表示されない。

背面のコントラスト調整

ボリュームを調整してく

ださい。

☞ キーマスクがＯＮになっていませんか？

取説 P2-11 『 ■ホーム画面およびホーム第2画面
の機能制限（キーマスク） 』 をご確認ください。

Ｑ３：タッチパネルが効かない。

背面のキーマスクをOFF

にしてください。


